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1. НАЗНАЧЕНИЕ





      1.1. Автомобиль специальный Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 предназначен для проведения комплекса испытаний электротехнического оборудования и высоковольтных испытаний в сетях 10-35 кВ.


 ЭТЛ-35 представляет собой автомобиль специальный на базе автомобиля ГАЗ-2705 c оборудованием ЛИ-100.04, размещённым в кузове-фургоне.


     1.2. Автомобиль специальный ЭТЛ-35 изготовлен в исполнении «У» по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию в дорожно-климатических условиях  в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 ºС до плюс 40 ºС, относительной влажности воздуха до 80% при температуре + 25 ºС.  


     1.3. Оборудование в лаборатории предназначено для работы при температуре в салоне от       +10 ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении 


84-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).





2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





2.1 Полная допустимая масса транспортного средства, кг, не более�



3500�
�
     - на переднюю ось�
1350�
�
     - на заднюю ось�
2150�
�
2.2. Снаряжённая масса, кг�
2800�
�
2.3 Габаритные размеры изделия, мм�
�
�
    - длина�
5500�
�
    - ширина�
2075�
�
    - высота�
2200�
�
    - база�
2900�
�
2.4. Двигатель (марка, тип)�
 405240�
�
2.4.1. Максимальная мощность двигателя кВт (л.с.) �
91 (123,8)�
�
2.5 Максимальная скорость изделия, км/ч�
70�
�
2.6. Электрооборудование 


постоянный ток 12В�
�
�
        - источники питания�
-  аккумуляторная батарея автомобиля�
�
2.7.Электрооборудование 


переменный ток 220В�
�
�
        - источник питания�
- промышленная электросеть 220В/380В, 50 Гц


�
�
      2.8. Технические данные на автомобиль ГАЗ-2705, высоковольтное оборудование, приборы и другое оборудование отражено в документах на них.
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3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





      3.1. Автомобиль специальный Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 изготовлен путём переоборудования грузового фургона цельнометаллического ( 7 мест ) ГАЗ-2705.


 Автомобиль специальный предназначен для  проведения комплекса испытаний и измерений электротехнического оборудования и позволяет проводить следующие виды работ: 


- испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока промышленной  частоты до 100 кВ;


- испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока до 70 кВ с  одновременным измерением величины выходного тока (тока утечки);


-  измерение ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов и других объектов в эксплуатационных условиях, на повышенном напряжении до 10 кВ;


- измерение сопротивления изоляции, коэффициента трансформации, сопротивления обмоток по постоянному току и потерь холостого хода силовых трансформаторов.








4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 





       4.1. В состав изделия  (рис. 1) входит:


       -  автомобиль ГАЗ-2705;


       -  электрооборудование;


       -  оборудование лаборатории ЛИ-100.04.
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Рис. 1. Автомобиль специальный


электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 на базе автомобиля ГАЗ-2705
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6.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ





           6.1. Кузов-фургон.





           6.1.1.  Кузов типа фургон цельнометаллический  с наружной обшивкой из листовой стали толщиной 1,2 мм. Внутренняя обшивка ламинированная ДВПО. Пол из фанеры 15 мм и покрыт не электростатическим  линолеумом.


          6.1.2.  Салон кузова разделён на два отсека  перегородкой из оргстекла, установленной на пульте управления установки ЛИ 100.04. На правой панели кузова – сдвижная дверь с  окном, на левой панели - окно. На крыше - люк для вентиляции. На заднем борту двухстворчатая распашная дверь.


           6.1.3. Работа лаборатории ЭТЛ-35 приведена в руководствах по эксплуатации ЛИ-100.04 и ИУ-100.  


Перечень приборов и органов управления, обеспечивающих работу, перечислен в тех  же руководствах.


   


6.2. Планировка изделия ЭТЛ-35 (рис. 1).





            6.2.1. Отсек оператора.


            6.2.1.1. В отсеке смонтирован блок управления лабораторией (1), стол-тумба (9),  два сиденья (10).


            6.2.1.2. Пульт управления  разделён по вертикали на два уровня. В нижней части расположены регуляторы напряжения, устройство контроля качества заземления, трансформатор развязывающий 220/380В, трансформатор освещения, трансформатор НОМ-10, и панель розеток.


         В верхней части пульта управления расположены сетевой щиток ввода и защиты, пульт управления источником высокого напряжения ИУ-100, пульт управления трансформатором НОМ-10, планшет БНИ для проведения низковольтных измерений.


           6.2.1.3. Наименование и назначение органов управления и контроля приведены в руководстве по эксплуатации ТТНТ.441369.004 РЭ.


           6.2.2. Высоковольтный отсек.


           6.2.2.1. В высоковольтном отсеке размещены: 


- люк вывода кабелей;


- блок кабельных барабанов с соединительными кабелями (7);


- стойка диэлектрическая с измерителем тока утечки по высокой стороне (8);


- питающие и измерительные кабели;


- высоковольтный трансформатор ИУ-100 (3);


- установка ИУ-100 (4);


- стойка диэлектрическая с барабаном экранированного проводника (5);


- стойки диэлектрические (6) - закреплённые на левой створке двери внутри кузова;


- основания к стойкам диэлектрическим (2);


6.2.2.2. Двери в высоковольтном отсеке снабжены блокировочными выключателями, отключающими питание лаборатории при открывании их наружу.





           6.3. Электрооборудование.





           6.3.1. Электрооборудование 12В от шасси обеспечивает работу габаритного освещения  автомобиля и салона.


	6.3.2. Принципиальная электрическая схема электротехнической лаборатории приведена на схемах, приложенных к руководству по эксплуатации ЛИ-100.04.
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7.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ





         7.1. Важнейшим условием безопасности является соблюдение всех инструкций и руководств по технической эксплуатации оборудования, установленного в ЭТЛ-35, а так же выполнение соответствующих инструкций на автомобиль. 


         7.2. К работе в лаборатории допускается технический персонал, прошедший специальную подготовку с проверкой знаний устройств, схем измерений и имеющих практический опыт проведения работ в условиях действующих электроустановок, установленных в ЭТЛ-35.


         7.2.1. Лица, допущенные к проведению работ, должны иметь отметку об этом в удостоверении.


         7.2.2. Работы проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых оператор, проводящий работы должен, иметь группу по электробезопасности не ниже 4, а остальные не ниже 3.


            ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


находиться людям в высоковольтном отсеке автомобиля при работе установок;


входить и выходить из отсека оператора и кабины водителя при работе установок, прикасаться к кузову автомобиля;


работать без временных ограждений объекта и лаборатории;


посторонним лицам заходить за ограждения;


эксплуатировать установку с неисправными или отключенными блокировками, снятыми защитными кожухами, обшивками, нарушенной целостностью защитной перегородки;


производить работы, связанные с подключением и отключением испытываемых объектов, без наложения заземления и без применения защитных средств;


производить испытания объектов в мокрую и дождливую погоду.


	7.3. Запрещается эксплуатация изделия при неисправных габаритных фонарях.


	 


8.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ





	8.1. Долговечность и исправность изделия, его узлов и оборудования зависит от правильной эксплуатации и регулярного обслуживания.


          8.1.1. Эксплуатация и обслуживание изделия производить только после тщательного изучения всей сопроводительной документации.


	8.2. При эксплуатации изделия необходимо проверять надежность крепления всего оборудования и крепёжных соединений. При необходимости подтянуть болты крепления.


	8.2.1. При ежедневном осмотре проверять, нет ли наружных повреждений поверхностей. Проверять надежность действия замков дверей. 


	 Ежедневно очищать наружные поверхности кузова от грязи (пыли, снега). Проводить влажную уборку внутренних поверхностей кузова.


	При очистке и мойке кузова не применять острых предметов, которые могут  нарушить окраску, повредить обшивку и т.д. 


          	8.3. Эксплуатацию и техническое обслуживание автомобиля проводить согласно документации на него.


            8.4. Эксплуатация и техническое обслуживание лаборатории и оборудования проводить согласно документации на них.




















            


           


















































































































































Рис.1 Автобус специальный 32961-0000010 - ППУ МЧС


подвижный пункт управления МЧС 
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9.  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ





            Наиболее часто встречающиеся неисправности, возможные причины и методы их устранения на автомобиль ГАЗ-2705, установку ИУ-100, приборы и оборудование описаны в сопроводительных на них документах.








10.  ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





            10.1. Гарантийный срок эксплуатации для автомобиля  специального ЭТЛ-35 составляет 12 месяцев при условии, что наработка за этот период не превысила 25 000 км при соблюдении потребителем правил эксплуатации, проведения технического обслуживания и своевременного устранения неисправностей и хранения. 


            10.1.1. Гарантийный срок эксплуатации и наработка исчисляются со дня регистрации изделия в   Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения (ГИБДД)  МВД, но не позднее 10 дней со дня получения его потребителем.


            10.2. Гарантийные сроки эксплуатации на автомобиль ГАЗ-2705, лабораторию ИУ-100 и приборы согласно документации на них.
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11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ





     11.1. Автомобиль специальный ЭТЛ-35-0000010  на шасси ГАЗ-2705  код ОКП 45 2330 





(Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35) заводской номер  ___________________________ 





шасси _______________________________, двигатель _____________________________________





соответствует  ТЗ, КД на доработку,  ГОСТ Р 51709-2001 и аттестату №______________________





________________________________________________________  признан годным  для поставки.











	Дата выпуска______________________200__г.














	 








	


	Зам. ген. директора 


           по производству                            _____________________      Смирнов А. А.


                                                                                  подпись





              М.П.











           Зам. ген. директора по качеству    _____________________     Браун А. Ю.


                                                                                  подпись
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      13.1. Автомобиль - специальный может храниться под навесом или на открытых площадках без проведения консервации не более 2-х месяцев со дня получения потребителем. При хранении автомобиля - специального от двух до шести месяцев необходима консервация шасси в соответствии с требованиями документации на базовое шасси. При более длительном хранении (более 6-и месяцев) шасси автомобиля и кузов подлежат консервации.


      13.2. Для консервации изделия необходимо:


- вымыть кузов и вытереть насухо (снаружи и внутри);


- подкрасить места с поврежденной краской;


- покрыть нейтральной смазкой все неокрашенные металлические


  поверхности деталей и узлов;


- смазать все трущиеся поверхности жирной смазкой (петли дверей);


- закрыть на замок дверь.


Уплотнители двери предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.


        13.3. При длительном хранении (свыше 6-и месяцев) необходимо один раз в месяц проверять состояние и надежность крепления уплотнителей дверей, обнаруженные дефекты устранить.


Периодически заменять консервируемый слой.


          13.3.1.Запрещается хранить внутри кузова и поблизости от него материалы и оборудование с выделением веществ, вызывающих коррозию металла и разрушение лакокрасочного покрытия.


         13.4. Завод-изготовитель не несет ответственности за естественный износ деталей, а также за повреждения, происшедшие вследствие неправильной эксплуатации и хранения изделия.


      Указанные  правила должны соблюдаться в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации.





















































     


 12. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  КОНСЕРВАЦИЯ





12.1. Автомобиль  специальный может храниться под навесом или на открытых площадках без проведения консервации не более 2-х месяцев со дня получения потребителем. При хранении автомобиля  специального от 2-х до 6-ти месяцев необходима консервация изделия, в соответствии с требованиями документации на базовое шасси.


12.2. Для консервации изделия необходимо:


- вымыть кузов и вытереть насухо (снаружи и внутри);


- подкрасить места с поврежденной краской;


- покрыть нейтральной смазкой все неокрашенные металлические поверхности деталей и узлов;


- смазать все трущиеся поверхности жирной смазкой (петли дверей);


- закрыть на замок дверь.


Уплотнители двери предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.


        12.3. При длительном хранении (свыше 6-ти месяцев) необходимо один раз в месяц проверять состояние и надежность крепления уплотнителей дверей, обнаруженные дефекты устранить.


Периодически заменять консервируемый слой.


12.3.1.Запрещается хранить внутри кузова и поблизости от него материалы оборудование с выделением веществ, вызывающих коррозию металла и разрушение лакокрасочного покрытия.


12.4. Завод-изготовитель не несет ответственности за естественный износ деталей, а так же за повреждения, происшедшие вследствие неправильной эксплуатации и хранения изделия.


Указанные  правила должны соблюдаться в процессе транспортирования, хранения   и  эксплуатации.


12.5. Правила хранения оборудования установленного в кузове изложено в документации на него.
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