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1. ВЕДЕНИЕ.

Настоящее Руководство по эксплуатации объединяет Паспорт и Руководство по эксплуатации установки Р – 07И, предназначенной для высоковольтных испытаний кабельных линий 0,4 – 10 кВ и поиска мест повреждения в вышеуказанных кабельных линиях.

В руководстве приняты следующие термины и обозначения:

Р-07И – установка для высоковольтных испытаний и определения мест повреждения кабельной линии;

ТП – трансформатор прожигающий;

РНТ – регулятор напряжения тиристорный (основной);

РНД – регулятор напряжения дожига;

ПРОЖИГ – режим снижения величины сопротивления изоляции в месте возникновения дефекта кабельной линии путём подачи высокого напряжения и создания в месте дефекта электрической дуги;

ДОЖИГ – режим выжигания дефектной изоляции значительными величинами тока путём подключения к кабельной линии дожигающего устройства;

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ – подключение одной из ступеней (ответвление вторичной обмотки ТП с соответствующим высоковольтным  выпрямителем) высокого напряжения к высоковольтному переключателю установки Р-07И;

ВЫБОР ФАЗЫ – подключение одной из жил испытываемого или повреждённого высоковольтного кабеля посредством гибкого соединительного шлейфа к высоковольтному переключателю установки Р – 07И. Жилы маркируются – «А», «В» и «С».

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Установка Р – 07И предназначена для проведения высоковольтных испытаний кабельных линий выпрямленным напряжением до 40 кВ и поиска мест повреждений кабельных линий в распределительных сетях напряжением от 0,4 до 10 кВ (городские, промышленные, сельские, собственных нужд электростанций и др.).

Установка Р–07И аттестовывается в соответствии с требованиям ГОСТ 24555 – 81 «Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения», а также ПМА 29 – 4/1992 «Испытательная установка. Программа и методика аттестации.» 

Установка Р – 07И предназначена для использования в составе мобильной электролаборатории, используемой при температуре окружающей среды от –25 °С до +35°С. Температура окружающей среды в самой лаборатории должна быть в пределах от +10 до +35°С.

ВНИМАНИЕ.
В изделие могут быть внесены отдельные изменения, не отражённые в данном  РУКОВОДСТВЕ. Изменения не влияют на параметры и характеристики изделия и сохраняют его соответствие техническим требованиям.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные технические данные и характеристики Р – 07И приведены в таблице1.

Таблица 1 – Основные технические данные и характеристики.

	Наименование параметров
	Значение параметров

	Напряжение питающей сети, В
	220 В ±10%

	Диапазон испытательного выпрямленного напряжения при емкостной нагрузке, кВ
	10 – 40

	Погрешность измерения выходного напряжения , %, не более
	±3

	Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения, %, не более
	±5

	Сопротивление изоляции высокого напряжения, МОм, не менее
	20

	Сопротивление изоляции низкого напряжения, МОм, не менее
	1,0

	Импульсная мощность трансформатора прожига, кВт, не менее
	20

	Импульсная мощность трансформатора дожига, кВт, не менее
	12

	Величина выходного напряжения первой ступени прожига ТП, кВ, не менее
	20/10

	Величина выходного напряжения второй ступени прожига ТП, кВ, не менее
	6/3

	Величина выходного напряжения третей ступени прожига ТП, кВ, не менее
	2/1

	Максимально допустимый импульсный ток первичной обмотки ТП, А. Не менее
	90

	Величина напряжения дожига, В, не более
	400/250

	Установка максимальной токовой защиты прожига, А, не более
	50

	Максимальный ток дожига, А, не более
	40

	Ток холостого хода ТП, а, не более
	10

	Продолжительность цикла работа/отдых установки в режиме ПРОЖИГ, минут
	30/30

	Продолжительность цикла работа/отдых установки в режиме ДОЖИГ, минут
	15/45

	Продолжительность цикла работа/отдых установки в остальных режимах, минут
	120/30

	Габаритные размеры блока управления, мм, не более
	1700(1220(650

	Габаритные размеры ТП, мм, не более
	480(420(700

	Масса блока управления, кг, не более
	210

	Масса ТП, кг, не более
	140


Сведения о применяемых в Р – 07И драгоценных материалах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о применяемых драгоценных материалах.

	Наименование
	Масса в изделии, г
	Примечание

	Золото
	0,672823
	

	Серебро
	6,844070
	


4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки установки Р – 07И входят изделия и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице 3.

Таблица 3 – Изделия и документы, входящие в состав установки.

	Обозначение
	Наименование
	   Кол.
	Примечание

	ТТНТ.421221.004
	Блок управления А1
	1
	

	ТТНТ.672114.002
	ТП (А2)
	1
	

	ТТНТ.421206.003
	Генератор ПР – 09
	1
	

	ТТНТ.304332.003
	Блок барабанов Б1
	1
	

	ТТНТ.469466.001
	Установка ИУ – 50
	1
	

	ТТНТ.421206.003 РЭ
	Руководство по эксплуатации ПР – 09
	1
	

	ТТНТ.441329.003 РЭ
	Руководство по эксплуатации Р – 07И
	1
	

	ТТНТ.469466.001РЭ
	Руководство по эксплуатации ИУ – 50
	1
	


Основные технические характеристики, техническое описание и руководство по эксплуатации на встроенный звуковой генератор ПР – 09 приведены в Руководстве по эксплуатации ПР – 09 . Основные технические характеристики, техническое описание и руководство по эксплуатации на испытательную установку ИУ – 50 приведены в Руководстве по эксплуатации ИУ - 50. 

5. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Электрическая схема лаборатории Р – 07И приведена в приложении 1, схема электрическая принципиальная приведена в приложении 2. 

Питание Р – 07И осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В ± 10 %.

Блок управления состоит из следующих основных элементов:

А1.1 – устройство контроля качества заземления установки;

А1.2 – блок тиристорных регуляторов;

А1.3 – панель управления;

А1.4 – блок токоограничивающих резисторов;

А1.5 – импульсный акустический генератор;

А1.6 – блок высоковольтных переключателей;

А1.7 – панель высоковольтных выводов с заземлителем выходов.

Панель управления, на которой расположены органы регулирования, измерительные приборы и индикаторы, находится на передней части блока. Конструктивно в неё так же входят силовой понижающий трансформатор Т301 для питания тиристорных регуляторов и измерительных схем, платы управления тиристорными регуляторами прожига и дожига А1.3.1 и А1.4.1, измерительная плата А1.3.2 и разъём ХР2 для подключения панели к установке. Устройство контроля качества заземления А1.1 расположено возле конденсаторов С500, С501 за правой панелью с предохранителями FU3 – FU7. Блок тиристорных регуляторов (VD201, VD202, VD203), блок защитных резисторов (R50, R51, R52), и устройство дожига (Т201, VD204 – VD224, С201 – С206), размещены в центральной части блока управления и защищены обшивкой от случайных прикосновений. Блок высоковольтных переключателей установлен в центральной части установки над панелью управления и защищён металлическим кожухом и лицевой панелью. Панель высоковольтных выводов с устройством заземления выходов расположена на задней стенке блока под блоком высоковольтных переключателей. Генератор ПР – 09 встроен в установку слева от панели управления.

Прожигающий трансформатор А2 находится в высоковольтном отсеке и соединяется с блоком А1  низковольтными и высоковольтными жгутами согласно схеме соединений. Блок кабельных барабанов и электрод измерения качества заземления располагаются возле двери высоковольтного отсека. Схема расположения блоков установки может изменяться в зависимости от размера кузова автомобиля.

Органы управления установки и контроля режимов расположены на панели управления, лицевой панели высоковольтного переключателя и на вспомогательной панели, расположенной над импульсным акустическим генератором слева от панели управления. Наименование и назначение органов управления приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Наименование и обозначение органов управления.

	Обозн. на схеме
	Наименование и обозначение на панели.
	Назначение

	VD309
	Индикатор «СЕТЬ»
	Контроль наличия сети

	VD301
	Индикатор «ОПАСНОСТЬ»
	Контроль качества заземления

	VD311
	Индикатор «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»
	Контроль положения зажимов барабанов заземления

	VD304
	Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА»
	Индикация включения токовой защиты

	VD310
	Индикатор «ПИТАНИЕ– Р-07»
	Контроль включения питания установки Р-07

	VD313
	Индикатор «ДВЕРИ»
	Индикатор положения двери в/в отсека

	SW001
	Кнопка «НАПРЯЖЕНИЕ ДОЖИГА – ВКЛ»
	Включение устройства дожига

	SW002
	Кнопка «НАПРЯЖЕНИЕ ДОЖИГА – ОТКЛ»
	Отключение устройства дожига

	SW302
	Кнопка «ВЫСОКОЕ НАПР. – ВКЛ»
	Включение высокого напряжения 

	SW301
	Кнопка «ВЫСОКОЕ НАПР. – ОТКЛ»
	Выключение высокого напряжения 

	SW304
	Переключатель «ВЫХ. НАПР. «1» - «2» »
	Переключение ступеней выходного напряжения, 100% - 50% 

	SW307
	Тумблер «КОНТРОЛЬ ВЫХОДА – 40-20»
	Подключение цепей измерения к прибору PV304

	VD302
	Индикатор «ВЫСОКОЕ – ВКЛ»
	Контроль включения высокого напряжения

	PA305
	Прибор «ТОК ВЫХОДА», А
	Контроль амплитудного значения тока ТП

	PV304
	Прибор «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА», кВ
	Контроль выходных значений напряжения 

	PA303
	Индикатор «ТОК ДОЖИГА»
	Контроль величины тока дожига

	PV302
	Индикатор «НАПРЯЖЕНИЕ ДОЖИГА»
	Контроль величины напряжения дожига

	VD307
	Индикатор «ДОЖИГ – ВКЛ»
	Контроль включения дожига

	SW305
	Переключатель «ДОЖИГ РЕЖ1 – РЕЖ2»
	Переключение режимов работы устройства дожига

	R301
	Регулятор «0 – мах»
	Регулировка выходного напряжения РНТ

	R302
	Регулятор «0 – мах»
	Регулировка выходного напряжения РНД

	PA306
	Прибор «ИЗМЕРЕНИЕ R»
	Измерение величины сопротивления кабеля

	SW308
	Кнопка «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ОТКЛ»
	Наложение заземления (отключение заземлителя выхода)

	SW309
	Кнопка «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ВКЛ»
	Снятие заземления (включение заземлителя выхода)

	VD305

VD306
	Индикаторы «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ВКЛ, ОТКЛ»
	Контроль положения заземлителя выхода

	SW12
	Переключатель 

«Омметр–Откл.–Внешний прибор»
	Подключение омметра или внешнего прибора к выходу установки 

	SW13
	Переключатель контроля сопротивления
	Выбор цепи контроля сопротивления

	SQ1
	Переключатель «ВЫБОР РЕЖИМА» – «ИСП 60», «ПРОЖИГ», «КОНДЕНСАТОР – 20»
	Подключение фаз к испытательному выводу ИУ – 50 в положении «Исп – 60», к переключателю SQ2 в положении – «ПРОЖИГ», заряд в/в конденсатора в положении «КОНД 20»

	SQ2
	Переключатель «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ» – «40/25», «20/10», «6/3», «2/1»
	Подключение к фазам выводов ТП и устройства дожига в режимах «20», «6», «2» и вывода «40» в режиме испытания и прожига

	SQ3, SQ4, SQ5,
	Переключатели «ВЫБОР ФАЗЫ» – «А», «В», или «С»
	Подключение фаз кабеля к следующим цепям:

· в положении «ЗЕМЛЯ» к шине заземления;

· в положении «ВКЛ» к в/в переключателю SQ2;

· в положении «ОТКЛ» фаза отключена от установки;

· в положении «ГЕН» к выходу ПР – 09;

· в положении «ОММЕТР» к прибору «Измерение R» на панели управления

	SW6
	«БЛОКИРОВКА»
	В положении «1» фиксируются в/в переключатели SQ1 – SQ5, в установленном положении, в положении «2» снимает блокировку и питание с установки

	VD601
	Индикатор «БЛОКИРОВКА»
	Индикация положения фиксатора блокировки (пол. 2)


	SW2
	Тумблер «СИГНАЛ»
	Включение светосигнального устройства

	SW1
	Кнопка «СИРЕНА»
	Включение предупреждающего звукового сигнала

	SW3
	«ОБОГРЕВ»
	Включение обогревателя отсека оператора


Наименование и назначение органов управления звуковым генератором ПР – 09 и установкой ИУ – 50 приведены в Руководствах по эксплуатации на генератор ПР – 09 и установку ИУ – 50.

Фазы испытуемого кабеля через гибкий соединительный 4-х жильный высоковольтный кабель (шлейф), подключаются к гнёздам «А», «В», «С» на панели высоковольтных выводов А1.7. Оболочка испытуемого кабеля подключается к гнезду «НА ОБОЛОЧКУ» через специальную четвёртую жилу шлейфа. При работе с высоковольтным кабелями (6 – 10 кВ) соединение оболочки кабеля с гнездом «НА ОБОЛОЧКУ» обязательно, так как это уменьшает наводки высокочастотных составляющих в/в импульсов на корпусных шинах и на кузове автомобиля, что повышает надёжность и безопасность работы установки Р – 07И и лаборатории в целом, особенно при работе с импульсным акустическим генератором. Для подачи питающего напряжения 220 В, 50 Гц используется двухжильный силовой кабель, намотанный на верхний барабан. Маленькие барабаны служат для заземления лаборатории (ближний к двери заземляет установки Р – 07И и ИУ – 50, дальний является защитным заземлением кузова автомобиля). После подключения заземляющих проводников к контуру заземления необходимо рычажки зажимов поднять вверх до упора.

Для подачи напряжения питания на установки необходимо вилку ХР1 подключить к розетке сетевого барабана, включить рубильник и нажать кнопку «ПУСК» на вводном щитке установки. Если двери высоковольтного отсека закрыты, то включается пускатель КМ, вольтметр вводного щитка покажет величину напряжения сети, на панели управления Р-07 загорятся индикаторы VD309 «СЕТЬ», VD306 «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДА – ОТКЛ», VD310 «ПИТАНИЕ» и включится вентилятор обдува. Если индикатор VD310 не загорается, и не включается вентилятор обдува, необходимо проверить блокировки. Установка не включается, если не зажаты зажимами заземляющие проводники (горит индикатор «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»), если не включена блокировка высоковольтного переключателя (горит индикатор «БЛОКИРОВКА» на панели в/в переключателя).

Для безопасности работы в установке Р – 07И предусмотрено устройство контроля качества заземления. При развёртывании лаборатории необходимо измерительный электрод (флажок), который находится возле блока барабанов, забить в землю возле автомобиля. При ухудшении качества заземления лаборатории и появлении разности потенциалов между землёй и кузовом автомобиля устройство отключит питание от установки Р – 07И. При этом на передней панели установки загорится индикатор «ОПАСНОСТЬ». Для повторного включения необходимо отключить питание на щитке ввода, устранить причину появления опасных напряжений и включить установку в обычном порядке.

Трансформатор прожигающий (ТП) относится к группе высоковольтных масляных трансформаторов. К каждому из отводов вторичной обмотки подсоединён соответствующий высоковольтный выпрямитель и сглаживающий конденсатор для получения четырёх ступеней выпрямленных напряжений отрицательной полярности. Все ступени используются для прожига дефектной изоляции и рассчитаны на номинальную мощность 10 кВт (максимальную кратковременную мощность 20 кВт). Для оптимизации процесса прожига используются отводы первичной обмотки. Средний отвод первичной обмотки (100%) обеспечивает максимальные выходные напряжения, необходимые для проведения испытаний и поджига дуги в месте дефекта. Верхний отвод первичной обмотки (50%) обеспечивает максимальные выходные токи, облегчает режим работы трансформатора прожига и ускоряет процесс прожига изоляции. В связи с тем, что напряжения 40 кВ и 20 кВ предназначены и для проведения испытаний, на выходах выпрямителей третей и четвёртой ступеней дополнительно включены составные резисторы. Резистивные делители предназначены для точного измерения величин выходных напряжений на ступенях 40 и 20 кВ, а так же для разряда ёмкости кабеля после проведения испытаний. 

Активная часть ТП размещена в баке, и жёстко зафиксирована нижней плитой и верхней изоляционной панелью. Все выводы ТП расположены на верхней панели, и закрыты защитной крышкой. Включение ТП допускается после проверки уровня масла в баке через отверстие дыхательного патрона. Уровень не должен быть ниже 10 – 15 мм от нижней плоскости изоляционной панели. Доливка или полная замена масла может производиться трансформаторным маслом с электрической прочностью не менее 45 кВ.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается включать ТП в сеть ~ 220 В через автотрансформатор. ТП рассчитан на работу только с тиристорным регулятором напряжения, подключение РНО допустимо только к цепи «ОБЩ – 50%».

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ввод в эксплуатацию Р – 07И возможен только при наличии местной инструкции, подготовленной в соответствии с требованиями действующих Правил. 

К самостоятельной работе на Р – 07И допускается технический персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний устройства, схем измерений, принципа работы Р – 07И и имеющий практический опыт проведения работ в условиях действующих электроустановок. Лица, допущенные к проведению работ, должны иметь отметку об этом в удостоверении. Работы проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых человек проводящий работы должен иметь группу по электробезопастности не ниже 4, а остальные не ниже3.

Защиту человека от воздействий высокого напряжения обеспечивает конструкция Р – 07И, исключающая возможность прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Установка Р – 07И имеет следующие блокирующие устройства:

· отключение питания установки при открытии дверей высоковольтного отсека;

· исключение самопроизвольного включения высокого напряжения в случае повторной подачи временно исчезнувшего напряжения питания;

· автоматическое заземление выходов установки и высоковольтного конденсатора при отключении питания;

· автоматическое отключение напряжения питания при ухудшении качества заземления установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· находится людям в высоковольтном отсеке автомобиля при работе установки;

· прикасаться к заземлённому кузову электролаборатории, а так же входить и выходить из отсека оператора и кабины водителя при работе установки;

· приближаться на расстояние ближе 2-х метров к высоковольтному кабелю, находящемуся под напряжением;

· эксплуатировать установку со снятой крышкой ТП или нарушенной целостности обшивы, защитных кожухов и перегородок;

· снимать защитные блокировки или концевые выключатели.

7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ УСТАНОВКИ.

Монтаж установки Р – 07И должен быть выполнен пользователем в соответствии с требованиями правил безопасности проведения высоковольтных испытаний в действующих электроустановках.

В зависимости от транспортного средства, на котором будет монтироваться установка, следует выбрать оптимальную схему размещения установки. Соединение блока управления установки и ТП производится согласно Схеме электрической Р – 07И (приложение 1, 2) высоковольтным кабелем и низковольтным жгутом в соответствии с указанной маркировкой. Особое внимание следует обратить на заземление блока управления, трансформатора и кузова автомобиля. Заземление следует выполнить гибким медным проводом сечением не менее 10 мм2. 

Крепить оборудование на транспортном средстве следует, используя отверстия для крепления в основании рамы блока управления и блока барабанов, а также используя выступы нижней части бака трансформатора. Крепление следует выполнить болтами с резьбой М10. Крепление должно быть надёжным и обеспечивать неподвижность отдельных частей установки в процессе транспортирования.

Все двери высоковольтного отсека следует снабдить блокировочными концевыми выключателями, подключив их к соответствующим контактам блока управления согласно схеме электролаборатории (приложение 1).

8. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

8.1. Технический осмотр.

Произвести внешний осмотр Р – 07И, а также проверку комплектности защитных и противопожарных средств. Проверить качество заземления Р-07И и целостность заземляющих проводников. Проверить уровень масла в баке ТП через отверстие дыхательного патрона. Произвести тщательную проверку высоковольтных изоляторов и изоляционных перегородок, при необходимости промыть их спиртом. Проверить надёжность контактов подключения к ТП.

8.2. Проверка работоспособности.

Подключить заземляющие проводники на барабанах к контуру заземления, зажать проводники зажимами, убедиться в надёжности заземления корпуса автомобиля и установки.

Забить заземляющий штырь измерительного электрода устройства контроля качества заземления в землю рядом с установкой Р – 07И.

Органы управления Р – 07И установить в исходное положение:

· ручки регуляторов напряжения РНТ и РНД вывести в крайне левое положение «0»;

· разъём питания лаборатории отключить от сетевого барабана, рубильник поставить в положение «ОТКЛ»;

· переключатели SQ3, SQ4, SQ5, «ВЫБОР ФАЗЫ – А, В, С» установить в положение «ЗЕМЛЯ», переключатель SQ2 «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЙ» в положение «40», переключательSQ1 «ВЫБОР РЕЖИМА» в положение «ПРОЖИГ»;

· переключатель SW307 «КОНТРОЛЬ ВЫХОДА» установить в положение «40кВ», переключатель SW304 «ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЕ» в положение 100%.

Подключить провода сетевого барабана к питающей сети, включить сеть

Подключить вилку ХР1 сетевого шнура установки к сетевому барабану, закрыть двери высоковольтного отсека. Включить рубильник, нажать кнопку «ПУСК» на щитке ввода. При этом загорится индикатор «СЕТЬ» на передней панели установки и индикатор «ПИТАНИЕ Р – 07» на панели установки.

Включить тумблер «ПИТАНИЕ – ВКЛ», при этом загорится индикатор «Питание Р – 07» на панели установки.

Нажать на кнопку «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДА – ВКЛ», при этом загорится индикатор зелёного цвета «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ – ВКЛ» и будет снято заземление с выхода установки и в/в конденсаторов.

Нажать на кнопку «ВЫСОКОЕ – ВКЛ», загорится индикатор «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» и стрелка прибора «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА» слегка отклонится вправо.

Вращением ручки регулятора РНТ вправо повысить напряжение по прибору «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА» до величины 40 кВ.

Вращением ручки регулятора в обратную сторону понизить напряжение до нуля и кнопкой «ВЫСОКОЕ – ОТКЛ» отключить высокое напряжение.

Включить дожиг, для чего установить переключатель «ДОЖИГ РЕЖ 1- РЕЖ 2» в положение «РЕЖ 1» и нажать кнопку «ДОЖИГ – ВКЛ», вращением ручки РНД повысить напряжение по индикатору «НАПРЯЖЕНИЕ ДОЖИГА» до максимального.

Повернуть ручку регулятора РНД влево до упора и нажатием на кнопку «ДОЖИГ – ОТКЛ» отключить устройство дожига.

Дождавшись, когда стрелка индикатора «НАПРЯЖЕНИЕ ДОЖИГА»  вернётся в нулевое положение, нажать на кнопку «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДА – ОТКЛ». Зелёный индикатор погаснет и загорится красный, «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ – ОТКЛ», что свидетельствует о наложении заземления на выходы устройства и в/в конденсаторы.

Установить один из переключателей «ВЫБОР ФАЗЫ» в положение «ВКЛ» (например фаза А).

Нажать на кнопку «ВЫСОКОЕ – ВКЛ» и плавным вращением ручки РНТ повысить выходной ток по прибору «ТОК ВЫХОДА» до максимального. При достижении показаний прибора до 85 – 95 А должна включится схема токовой защиты, загорится индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» и показания амперметра уменьшатся до нуля.

Отключить питание от установки и установить органы управления в исходное положение. 

Если при подаче напряжения питания на установку или в процессе работы срабатывает устройство контроля качества заземления, и загорается индикатор «ОПАСНОСТЬ», необходимо отключить лабораторию от сети и проверить контактные соединения и целостность заземляющих проводников на установке и шлейфе заземления. Установку разрешается включать только после устранения неисправности.

Если при вращении вправо ручек РНТ и РНД выходное напряжение увеличивается мало, но резко возрастает величина выходного тока по прибору «ВЫХОДНОЙ ТОК» («ТОК ДОЖИГА») или загорается индикатор «ПЕРЕГРУЗКА», отключите питание от установки и проверте правильность установки органов управления, положение заземлителя выходов и исправность установки Р – 07И. Дальнейшая эксплуатация установки разрешается только после устранения неисправности.

Для снятия токовой защиты необходимо повернуть ручку РНТ влево, нажать на кнопку «ВЫСОКОЕ – ОТКЛ», после чего повторно включить высокое напряжение.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

9.1. Проведение испытаний кабельной линии.

Испытание силовых кабелей выше 1 кВ повышенным напряжением выпрямленного тока производится в сроки и по нормам, оговоренным ПУЭ и ПТЭ электроустановок.

Испытания проводятся при помощи установки ИУ – 50 в положении высоковольтного переключателя установки Р – 07 «ИСПЫТ – 60».

Порядок проведения испытаний оговорен в Руководстве по эксплуатации для ИУ – 50, ТТНТ.469466.001РЭ.

При повреждении кабельных линий необходимо провести предварительную проверку (испытания) кабеля для выявления дефектов изоляции с последующим поиском места повреждения.

Предварительная проверка кабельной линии выпрямленным напряжением проводится при установке переключателей SQ1 «ВЫБОР РЕЖИМА» в положение «ПРОЖИГ», SW307 «КОНТРОЛЬ ВЫХОДА» в положение «40кВ», SQ2 «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЙ» - «40». 

Для проведения проверки кабельной линии необходимо провести подготовку установки к работе согласно раздела 8 настоящего Руководства.

Начальное положение:

· проверяемый кабель заземлён, лаборатория заземлена;

· кабель питания сетевого барабана подключён к сети 22 В, 50 Гц;

· гибкий высоковольтный кабель (шлейф) подключён к жилам проверяемого кабеля и к гнёздам «НА ОБОЛОЧКУ» установки;

· все органы управления Р – 07И установить в исходное положение в соответствии с требованиями п. 8.2.

Подключить сетевой шнур установки к сетевому барабану, закрыть двери высоковольтного отсека. Снять заземление жил проверяемого кабеля в его ячейке. Подключить необходимую жилу (например А) проверяемого кабеля к выходу установки, включить переключатель «ВЫБОР ФАЗ – А» в положение «ВКЛ».

Включить рубильник и нажав кнопку «ПУСК» на вводном щитке. включить питание установки Р – 07И. Кнопкой «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ВКЛ» включить механизм снятия заземления выходов. Кнопкой «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ВКЛ» включить ТП.

Плавным вращением ручки регулятора РНТ поднять высокое напряжение на объекте до необходимой величины, контролируя его по шкале прибора «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА». Необходимо помнить, что при испытании емкостных объектов испытательное напряжение продолжает увеличиваться по мере заряда ёмкости и после прекращения вращения ручки регулятора. Поэтому подъём напряжения необходимо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения нормированной величины испытательного напряжения на объекте и предельно-допустимого рабочего напряжения установки, равного 40 кВ.

После истечения необходимого времени выдержки объекта под напряжением, снизить напряжение до нуля и кнопкой «ВЫСОКОЕ – ОТКЛ» отключить высокое напряжение. Отклонение стрелки прибора «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА» от нулевого положения свидетельствует о наличии емкостного заряда на проверяемом кабеле. До окончания полного разряда кабеля, о чём свидетельствует возврат стрелки прибора в крайне левое положение, ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо коммутации.
После полного разряда кабеля установить переключатель фазы «А» в положение «ЗЕМЛЯ», и повторить испытания остальных фаз, поочерёдно подключая их соответствующими переключателями «В», «С». После окончания испытаний и полного разряда кабеля нажатием на кнопку «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ОТКЛ» опустите заземляющие ножи.

Рекомендуемые режимы для предварительных проверок кабельных линий, обеспечивающие достаточную вероятность выявления дефектов изоляции кабеля, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Рекомендуемые режимы для проверки кабельных линий.

	Наименование кабельной линии
	Номинальное напряжение, кВ
	Напряжение проверки, кВ
	Продолжительность проверки, мин.

	Новая кабельная линия
	10(6)
	40(30)
	5

	Эксплуатируемая кабельная линия
	10(6)
	35(25)
	3


9.2. Прожиг изоляции кабельной линии.
Если при эксплуатации или испытаниях кабельной линии происходит её повреждение и невозможно определить точное место из-за высокого переходного сопротивления, то необходимо провести прожиг повреждённой изоляции в месте дефекта.

Для проведения прожига установите органы управления установки в исходное положение и выполните требования п. 8.2 настоящего Руководства.

Подключите повреждённую жилу кабеля к установке, поставив нужный переключатель «ВЫБОРА ФАЗ» в положение «ВКЛ», остальных два – в положение «ЗЕМЛЯ». Кнопкой «ВЫСОКОЕ – ВКЛ» включите высокое напряжение и ручкой регулятора РНТ увеличить (но не выше допустимого на данный  тип кабеля) напряжение до появления устойчивого высоковольтного пробоя (электрической дуги). Ток прожига контролировать по прибору «ТОК ВЫХОДА» и поддерживать в пределах 40 – 70 А, напряжение прожига контролировать по прибору «НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДА».

При уменьшении показаний киловольтметра ниже 25 кВ установить переключатель «ВЫХОДНОЕ НАПР. 100%, 50%» в положение 50% и продолжить прожиг. При устойчивом снижении показаний киловольтметра ниже 15 – 16 кВ вывести  регулятор РНТ в нулевое положение, отключить высокое напряжение и убедившись, что показания киловольтметра упали до нуля, установить переключатель «ВЫБОР РЕЖИМА» в положение «ПРОЖИГ», переключатель «ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ» в положение «20», тумблер «40 – 20» в положение «20кВ», переключатель «ВЫХ. НАПР. 1 – 2» в положение «1». Включить высокое и ручкой РНТ увеличить напряжение до появления устойчивого пробоя изоляции. Не снижая высокого напряжения, включить параллельный дожиг, установив переключатель «ДОЖИГ РЕЖ1 – РЕЖ2» в положение «РЕЖ1» и нажав кнопку «ДОЖИГ – ВКЛ». Ручкой регулятора дожига РНД добиться увеличения тока по индикатору «ТОК ДОЖИГА». Поддерживая устойчивый ток, установите переключатель «ДОЖИГ РЕЖ1 – РЕЖ2» в положение «РЕЖ2». Ручкой регулятора РНД поддерживайте оптимальный ток, так чтобы стрелка индикатора не заходила в красный сектор.

Не уменьшая тока дожига, ручкой регулятора РНТ уменьшить ток прожига. Продолжать дожиг изоляции до момента, когда уменьшение и отключение напряжения прожига не приводит к уменьшению тока дожига. После этого тумблером «ПИТАНИЕ – ВКЛ» отключить установку от сети. Установить переключатели «ВЫБОР ФАЗ» в положение «ОММЕТР», переключателями SW12, SW13 подключить необходимые фазы и встроенным омметром измерить сопротивление изоляции повреждённой жилы проверяемого кабеля. Сопротивление не должно быть более 30 Ом. При необходимости, дожечь изоляцию, включив напряжение дожига в режим «РЕЖ1» или «РЕЖ2».

Если в процессе прожига на ступени 20/10 не удаётся добиться увеличения тока дожига (в кабеле не создаётся электрическая дуга), продолжить прожиг высоким напряжением в положении переключателя «ВЫХ. НАПР.» «100%», а затем «50%» до устойчивого снижения показаний киловольтметра 4 – 5 кВ. затем перейти на ступень «6», включить высокое напряжение, добиться увеличения тока прожига. Включить дожиг, добиться увеличения тока дожига. Если автоподхват дожига сработал – дожечь кабель окончательно, если тока дожига нет – прожечь кабель высоким напряжением на ступенях «6», «2», включив при этом напряжение дожига в режим 1. При появлении тока дожига на любом этапе прожига перейти на дожигающее напряжение и дожечь кабель окончательно напряжением дожига в режиме 2. Необходимо помнить, что на ступени «40» напряжение дожига не подключено, а на ступенях «20», «6», «2» на выходе имеется выпрямленное высокое напряжение, к которому, при включении дожига автоматически подключается напряжение дожига, тоже выпрямленное. Автоподхват (начало дожига) легче срабатывает в режиме 1. Дожиг изоляции более эффективен в режиме 2, поэтому не рекомендуется включать режим 1 в крайне правом положении регулятора РНД на время более 10 мин.

Переключение высокого напряжения ТП с 40 кВ на 25 кВ, с 20 кВ на 10 кВ, с 6 кВ на 3 кВ, с 2 кВ на 1 кВ производится путём установки переключателя «ВЫХ. НАПР.» в положение 50% не прерывая процесса прожига, не снимая нагрузки и не отключая высокого напряжения.

Переключение ступеней выходного напряжения в/в переключателем производится с отключением высокого напряжения и отключением нагрузки. При этом регулятор РНТ должен быть выведен в нулевое положение и установка отключена от сети.

При резком возрастании тока или срабатывании токовой защиты необходимо отключить установку тумблером «ПИТАНИЕ – ВКЛ», убедиться, что органы управления установки, переключатели выбора фаз и заземлители выходов установлены в требуемых положениях, после чего повторно включить установку. Токовая защита снимается нажатием на кнопку «ВЫСОКОЕ – ОТКЛ».

Для подключения омметра, мегомметра или других измерительных приборов используются клеммы «ВНЕШНИЙ ПРИБОР» на передней панели, а для питания приборов розетка «220 В».

9.3. Работа с акустическим генератором 20 кВ.

Конденсаторный импульсный акустический генератор включается в работу в следующем порядке:

· заземлить жилы повреждённой кабельной линии, на которой будут проводиться работы;

· установить механизм заземлителя выходов установки в положение «ОТКЛ» (т.е. заземлено);

· установить органы управления в исходное положение;

· соединить оболочку кабеля с гнездом «НА ОБОЛОЧКУ» изолированным проводником 4-х жильного шлейфа.

Соединить повреждённую жилу кабеля с выходом акустического генератора, для чего установить соответствующий переключатель «ВЫБОР ФАЗ» в положении «ВКЛ». Две другие жилы соединить с оболочкой кабеля, установив переключатели «ВЫБОР ФАЗ» в положение «ЗЕМЛЯ» или отключить.

Установить переключатели: «ВЫБОР РЕЖИМА» в положение «КОНД», «ВЫБОР НАПР.» в положение «40», «ВЫХ. НАПР.» в положение «100%», тумблер «КОНТРОЛЬ ВЫХ. 40 – 20» в положение «20». 

Снять заземление с кабельной линии, кнопкой «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДОВ – ВКЛ» включить механизм снятия заземлителя выходов. О срабатывании механизма снятия заземления свидетельствует горящий зелёный светодиод.

Предупредить персонал о включении установки, подать напряжение питания. Ручкой регулировки величины искрового зазора установить минимальный зазор. Кнопкой «ВЫСОКОЕ – ВКЛ» включить высокое напряжение и ручкой регулировки напряжения РНТ плавно увеличивать высокое напряжение до срабатывания коммутатора разряда, средний ток при этом не должен превышать значение 40 А по шкале прибора РА305 «Ток выхода». Установить необходимый зазор разрядника вращением ручки в сторону увеличения зазора. Зарядное напряжение контролируется по приборам «НАПРЯЖ. ВЫХОДА» (в положении 20 кВ) и «ЗАРЯД КОНД.»

Напряжение не должно превышать 18 кВ по прибору «НАПР. ВЫХОДА» (стрелка индикатора «ЗАРЯД КОНД» не должна заходить в красный сектор).

При меньшем напряжении срабатывания разрядника необходимо увеличить напряжение до необходимого (но не более 18 кВ) вращением ручки регулировки зазора влево. Частота разряда регулируется ручкой регулировки напряжения РНТ.

Если напряжение заряда растёт более 18 кВ, а коммутатор разряда не срабатывает, уменьшите зазор до минимального, ручку регулятор напряжения РНТ установите в нулевое положение, и отключите установку от сети. Дождавшись полного разряда конденсатора, что контролируется по приборам «НАПР. ВЫХОДА» и «ЗАРЯД КОНД», необходимо проверить правильность включения органов управления и коммутации установки Р – 07И, а также величину напряжения пробоя изоляции подключённой жилы, которая не должна быть более 15 кВ.

Если стрелка индикатора «ЗАРЯД КОНД.» не отклоняется, а растёт выходной ток, необходимо увеличить величину зазора разрядника. Контроль работы генератора (заряд – разряд) ведётся по показаниям индикатора «ЗАРЯД КОНД.».

Для отключения импульсного акустического генератора необходимо нажать кнопку «ВЫСОКОЕ – ОТКЛ» в момент разряда конденсатора. Ручку регулировки напряжения РНТ и ручку регулировки зазора разрядника установить в нулевое положение. По отсутствию отклонения стрелки индикатора «ЗАРЯД КОНД» убедиться в полном разряде конденсатора. Тумблером «ПИТАНИЕ – ВКЛ» снять напряжение питания с установки Р – 07И, установить переключатель «ВЫБОР ФАЗ» в положение «ЗЕМЛЯ», нажать кнопку «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЫХОДА – ОТКЛ».

9.4. Работа со звуковым генератором.

Для подключения к кабелю звукового встроенного генератора необходимо (звуковой встроенный генератор ПР-09.1 входит в комплект лаборатории):

· установить органы управления установки в исходное положение;

· установить органы управления генератора в исходное положение;

· подключить к выходам генератора одну или две необходимых жилы повреждённого кабеля, установив переключатели «ВЫБОР ФАЗ» «А», «В» или «С» в положение «ГЕН».

Включите питание лаборатории, установив рубильник в положение «ВКЛ» и нажав кнопку «ПУСК» на вводном щитке. Снимите заземление выходов установки, нажав кнопку «ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЫХОДОВ – ВКЛ». Включите звуковой генератор, нажав кнопку «ПУСК» на панели ПР – 09. Порядок работы с генератором приведён в Руководстве по эксплуатации на ПР – 09.

9.5. Работа с установкой ИУ – 50.
Установка ИУ – 50 входит в комплект лаборатории Р – 07И и предназначена для проведения высоковольтных испытаний изоляции силовых кабелей и твёрдых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твёрдых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением промышленной частоты. Устройство, принцип работы и порядок проведения испытания описаны в Руководстве по эксплуатации ИУ – 50 ТТНТ.469466.001РЭ. Питание установки осуществляется от специальной розетки, включённой в цепь установки Р – 07И после устройства контроля качества заземления, что обеспечивает необходимую безопасность при работе установки ИУ – 50 в составе лаборатории. Питание на розетку поступает при нажатии на кнопку «ПУСК» на щитке ввода.

Выпрямленное испытательное напряжение 60 кВ через специальный утопленный изолятор и высоковольтный кабель подаётся на гнездо «ИСП – 60» высоковольтного переключателя установки Р – 07И. Для проведения испытаний необходимо включить питание лаборатории, установив рубильник в положение «ВКЛ» и нажав кнопку «ПУСК» на вводном щитке. Установить переключатель «ВЫБОР ФАЗ» – «А» в положение «ВКЛ», переключатель «ВЫБОР РЕЖИМА» в положение «ИСП – 60». Снять заземление с жил испытуемого кабеля, нажать кнопку «ВКЛ» механизма снятия заземления, переключателем «ПИТАНИЕ – ВКЛ»  включить питание установки ИУ – 50. Нажав кнопку «ВЫСОКОЕ – ВКЛ» установки ИУ-50 включите испытательное напряжение. Провести испытания жилы «А» кабеля согласно требованиям НТД. Аналогично провести испытания фаз В и С.

ВНИМАНИЕ! 

Для предотвращения отказов не разряжайте кабель при помощи ножей механизма заземлителя, дождитесь разрядки кабеля через разрядные резисторы, о чём будет свидетельствовать возврат стрелки киловольтметра в положение, близкое к нулевому. Экстренный разряд допустим только установкой переключателя «ВЫБОР ФАЗ» в положение «ЗЕМЛЯ».

Испытание объектов синусоидальным напряжением промышленной частоты производится в следующем порядке. Объект испытаний подключается к выводу в/в изолятора ИУ – 50 соединительным проводником, который выводится из высоковольтного отсека через специальный проходной изолятор в стенке кузова автомобиля. Порядок проведения испытаний оговорен в Руководстве по эксплуатации ИУ – 50.

9.6. Блокирующие устройства.

В лаборатории Р – 07И имеются следующие блокирующие устройства:

- блокировка дверей высоковольтного отсека (при открытии дверей срабатывают концевые выключатели и разрывают цепь включения вводного пускателя КМ, повторное включение возможно после закрытия дверей);

- съёмная ручка вводного рубильника (после снятия ручки подача питания на установку невозможна);

- блокировка зажимов заземляющих барабанов (если заземляющие проводники не зажаты зажимами, горит индикатор «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» и на установку не подаётся питание);

- блокировка положений в/в переключателя (при повороте ручки «БЛОКИРОВКА» влево до отказа установленные положения в/в переключателя блокируются, перед коммутацией необходимо повернуть ручку «БЛОКИРОВКА» вправо, при этом загорается индикатор «БЛОКИРОВКА» и снимается питание с установки);

- блокировка генератора ПР – 09 (при включении встроенного звукового генератора разрывается цепь включения питания установки Р – 07И, при включении установки необходимо отключить генератор).

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание должно проводиться по графику, составленному и утверждённому потребителем на основании рекомендаций настоящего раздела.

Для электролаборатории предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

· ежемесячное;

· годовое.

Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

· внешний осмотр, протирку изоляторов ТП и панели в/в выводов;

· подтяжку контактов электрических соединений ТП, корпусных шин и соединительных кабелей;

· проверку состояния контактов и регулировку работы механизма заземлителя выходов;

· проверку работоспособности и исправности лаборатории.

Годовое техническое обслуживание включает:

· ежемесячное техническое обслуживание;

· проверку надёжности электрических соединений в схеме ТП, блока управления, цепей заземления;

· регулировку органов управления, контроля и сигнализации;

· проверку работы защит и блокировок;

· проверку трансформаторного масла на электрическую прочность и сокращённый химический анализ, при несоответствии техническим требованиям масло подлежит замене на кондиционное с электрической прочностью не менее 45 кВ.

11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Если при эксплуатации или во время технического обслуживания оборудования выявляются неисправности или технические характеристики не соответствуют требованиям настоящего Руководства, возникает необходимость в проведении ремонтно-восстановительных работ.

Мелкий ремонт и замена предохранителей может проводиться силами обслуживающего персонала. В объём мелкого ремонта входит замена лампочек, ручек управления, тумблеров, устранение повреждения изоляции и обрыв в соединительных кабелях, замена штекеров и другие работы, не требующие сложного поиска причины скрытых отказов. Мелкий ремонт должен проводится с полным отключением лаборатории от сети, заземлением в/в выходов и выводов высоковольтных конденсаторов.

Ремонтные работы, требующие поиска причины отказов, вызванных скрытыми дефектами или отказами элементов схемы, проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим проверку знаний правил безопасности при проведении ремонта в действующих электроустановках и изучивших устройство, принципы работы Р – 07И, схемы измерений и методы проведения ремонтных работ. Ремонт должен проводится в оборудованных помещениях бригадой в составе не менее двух человек. Запрещено находиться в высоковольтном отсеке лаборатории при включённой установке. Перед поиском дефектов и проведением измерений необходимо отключить высоковольтный кабель от ТП и заземлить все выводы высоковольтных конденсаторов. Необходимо помнить, что во всех токоведущих частях включённой установки присутствуют высокие напряжения, опасные для жизни. Поэтому любые прикосновения к токоведущим частям, подключение измерительных приборов, коммутации режимов должны производится с соблюдением правил техники безопасности и при отключённой от сети установке.

Капитальный ремонт и модернизация лаборатории должны производится в условиях и силами завода изготовителя.

Наиболее часто встречающиеся отказы, возможные причины и методы их устранения сведены в таблицу 6.

Таблица 6 – Наиболее часто встречающиеся отказы, возможные причины и методы их устранения.

	Описание последствий отказов и повреждений
	Возможные причины
	Указания по установлению последствий отказа
	Указания по устранению последствий отказов

	Установка не включается, не подаётся напряжение сети
	Не включена сетевая вилка или рубильник
	Не горит индикаторная лампа на вводном щитке
	Включить вилку, рубильник

	
	Перегорел предохранитель, сработала блокировка
	Не включается пускатель на вводном щитке
	Проверить блокировки дверей, предохранители

	
	Сработала блокировка, перегорел предохранитель
	При включении тумблера «ВКЛ» не подаётся сеть на установку
	Проверить блокировки и предохранители на установке

	При включении высокого нет выходного напряжения
	Отказ платы РНТ, отказ трансформатора Т301, обрыв цепей управления
	Нет свечения индикатора «ВЫСОКОЕ»
	Заменить неисправные узлы

	
	
	Нет показаний киловольтметра
	Найти и устранить обрыв цепи

	При работе в режиме прожига отсутствует выходной ток.
	Не подключён кабель, обрыв в цепях в/в переключателя
	Нет выходного тока на всех ступенях
	Найти и устранить обрыв

	
	Обрыв выходных цепей ТП или в/в переключателя
	Нет выходного тока на отдельных ступенях
	Найти и устранить обрыв

	При подъёме напряжения на холостом ходу растёт ток более 25А по амперметру
	Не снят заземлитель
	Выходной ток резко растёт
	Снять заземление

	
	В/в пробой изоляции установки
	Слышен характерный треск в/в пробоя
	Найти и устранить дефект

	
	Отказ выпрямителей в ТП
	Выходной ток растёт медленно, ТП сильно «ревёт»
	Заменить отказавшие выпрямители

	Не включается дожиг, нет выходного напряжения
	Обрыв цепей включения пускателя
	Не включается пускатель, нет индикации
	Найти и устранить обрыв

	
	Отказ платы РНД, обрыв силовых цепей
	Нет выходного напряжения
	Найти и устранить обрыв, заменить РНД


Продолжение таблицы 6.

	При подъёме напряжения на холостом ходу растёт ток дожига
	Не снят заземлитель с панели в/в выходов
	При увеличении напряжения дожига резко растёт ток
	Включить механизм снятия заземления

	
	Отказ конденсаторов С201 – С208 в дожиге
	
	Найти и заменить отказавшие элементы

	При подъёме напряжения прожига и отключённом дожиге стрелки индикаторов дожига начинают отклонятся (вправо или влево)
	Отказ диодов развязки дожига и прожига (VD206-VD224)
	Занижены напряжения прожига, завышен ток холостого хода
	Найти и заменить отказавшие элементы


12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Установка Р – 07И для определения мест повреждений кабельных линий 0,4 – 10 кВ ТТНТ.441329.003 заводской номер ____________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

МП.






Начальник ОТК






_______________________________________






(личная подпись, расшифровка подписи)

13. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

13.1. Срок службы установки Р – 07И составляет не менее 10 лет со дня вводов в эксплуатацию с ресурсом до первого капитального ремонта 7 лет.

13.2. Срок хранения установки в складских помещениях составляет 6 месяцев с изготовления до дня ввода в эксплуатацию. При хранении изделия больше указанного срока перед вводом в эксплуатацию необходимо провести техническое обслуживание в объёме годового с обязательной проверкой трансформаторного масла.

13.3. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие Р – 07И техническим требованиям и действующей НТД при соблюдении потребителем требований настоящего Руководства ТТНТ.441239.003РЭ 

13.4. Гарантийный срок службы Р – 07И устанавливается равным 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

13.5. Предприятие изготовитель рассматривает претензии к работе Р – 07И при условиях, оговоренных в п.п. 13.1 – 13.3 настоящего руководства, а также при наличии последнего. В случае утери Руководства безвозмездный ремонт или замена вышедшей из строя Р – 07И или её составных частей не производится и претензии не принимаются.
